warstwy nawierzchni jezdni - kategoria ruchu KR4

4 cm - warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowe;j

6 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

10 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

L

Przekrdj poprzeczny przejazdu kat. B w km 329+186

nawierzchnia jezdni

22 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Poznan . . Zbaszyn
z kruszywem Cgg50 (E, 2 160 MPa) o - |
—_ . —_ .
wtorny modut odksztatcenia podioza E, = 100 MPa c | c |
2 2
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| 8 . ptyta zewnetrzna 8 . |
| | ptyta wewnetrzna | warstwy nawierzchni jezdni - kategoria ruchu KR4 |
| 0,10 | 0,02 listwa mocujgca | 0,10 |
L 4,75 1, 4,00 L 4,00 [ 4.40 |
4 1 - (|
| 2,89 [ 402 | j 2,68 ) ]
| belka podporowa zewnetrzna kraweznikowa | | |
______istniejgca tawa fundamentowa 20x60 cm : : istniej
nawierzchnia jezdni 94.41 1,28% 2 betonu klasy C30/37 94,471 1,28% 94,485 94,485 0,76% . 0,76% 94,502 94,502 2,40%. | 94,476 2.40% 037 —oinejgca
| 94,096 ," . \94,101 /
| | s l — |
| ™~ o /‘| ~ |
| / | \ |
i belka podporowa wewnetrzna | / |
| - 4,00 . 2,20 . 1,82 . 3,75 | /\\
| Wykona¢ odkrywke istniejacego drenazu. 1 ] ] Wykona¢ odkrywke istniejacego drenazu. |
| Nalezy dostosowac pochylenie podtorza tak, aby . ) tawa fundamentowa 20x60 cm . Nalezy dostosowa¢ pochylenie podtorza tak, aby |
odpowiednio potgczy¢ je z drenazem i zapewni¢ | gumowy pas amortyzujgcy Z betonu klasy C30/37 | ~ odpowiednio potgczyc je z drgnazem i zapewni¢
| sprawny odptyw wody z przejazdu. 'g X X © | sprawny odptyw wody z przejazdu. |
5 5
| £ | | 5 |
> . . >
| 8| | | g |
| k) : : 2 | |
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szyna 60E1 szyna 60E1
podktad strunobetonowy PS-94/60E1/SB podktad strunobetonowy PS-94/60E1/SB
podsypka tluczniowa klasa |, gatunek 1 - 35 cm podsypka ttuczniowa klasa |, gatunek 1 - 35 cm
geowloknina rozdzielajgco-filtracyjna geowloknina rozdzielajgco-filtracyjna
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Nazwa zadania

Zaprojektowanie i wykonanie roboét dla zadnia pn.
"Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gérczyn - Zbaszynek"
realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy
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Obiekt

Remont nawierzchni kolejowej na LK3
od km 318+575 do km 366+050

Nazwa rysunku
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