
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadnia pn.
"Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznań Górczyn - Zbąszynek"

realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy
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Przekrój poprzeczny przejazdu w km 329+186

TOROWA

08

Remont nawierzchni kolejowej na LK3
od km 318+575 do km 366+050

Przekrój poprzeczny przejazdu kat. B w km 329+186
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Wykonać odkrywkę istniejącego drenażu.

Należy dostosować pochylenie podtorza tak, aby
odpowiednio połączyć je z drenażem i zapewnić

sprawny odpływ wody z przejazdu.
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Wykonać odkrywkę istniejącego drenażu.
Należy dostosować pochylenie podtorza tak, aby
odpowiednio połączyć je z drenażem i zapewnić
sprawny odpływ wody z przejazdu.

0,10 0,10

podkład strunobetonowy PS-94/60E1/SB

szyna 60E1

geowłóknina rozdzielająco-filtracyjna

podsypka tłuczniowa klasa I, gatunek 1 - 35 cm

podkład strunobetonowy PS-94/60E1/SB

szyna 60E1

geowłóknina rozdzielająco-filtracyjna

podsypka tłuczniowa klasa I, gatunek 1 - 35 cm
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belka podporowa wewnętrzna

ława fundamentowa 20x60 cm
z betonu klasy C30/37

płyta zewnętrzna

płyta wewnętrzna

1,28%
istniejąca

nawierzchnia jezdni
94,41
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4 cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

6 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

10 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

22 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
   z kruszywem C50/30 (E2 ≥ 160 MPa)

wtórny moduł odkształcenia podłoża E2 ≥ 100 MPa

warstwy nawierzchni jezdni - kategoria ruchu KR4

belka podporowa zewnętrzna krawężnikowa
ława fundamentowa 20x60 cm

z betonu klasy C30/37 2,40%
istniejąca
nawierzchnia jezdni

4,40

warstwy nawierzchni jezdni - kategoria ruchu KR4
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